ONDULIT ITALIANA

SISTEMA DI COPERTURA PER LA TRASFORMAZIONE DI SOLAI PIANI IN TETTI A FALDE “VENTILCOVER"
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COLMO PRINCIPALE AERATO - SEZIONE COLMO SECONDARIO -

SEZIONE

SCHEDA TECNICA
Elementi componenti:

1. Copertura
- Lastra in acciaio a protezione multistrato COVERIB 850

(Spessore 0.5/0.6/0.8 mm);
2. Arcarecciatura

- Profilati in acciaio zincato con sezione ad omega (h=60 e 80 mm);

3. Sostegni verticali

- in acciaio zincato regolabili telescopicamente e posti ad altezze
scalari in maniera da ottenere la formazione delle necessarie pendenze di falda;

4. |solante

- Pannello in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse bianco
EPS 200 autoestinguente, sp. 40 e 60 mm;

Classe reazione al fuoco (UNI EN 14782)

Lastra ONDULIT - COVERIB B, s1d0

Caratteristiche termiche dello strato isolante (su solaio)

n c* <_m S * *ok A—VI
S pessore isolante Trasmittanza Trasmittanza Fattore di Ritardo fattore
[mm] termica termica periodica | decremento | 4 decremento

[W/m?K] [W/m?K] Attenuazione | sfagamento

[-] [h]

40 0,67 0,67 1,000 0,12

60 0,49 0,49 0,999 0,24

80 0,38 0,38 0,998 0,39

100 0,31 0,31 0,995 0,59

120 0,27 0,26 0,991 0,82

140 0,23 0,23 0,984 1,08

160 0,20 0,20 0,974 1,38

* Valori stabiliti in base a calcolo teorico della tras mittanza, assumendo %=0.035 W /mK
la conduttivita del polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse bianco EPS 200.

**Valori calcolati secondo UNI 13786.
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